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EK601 MONO-BFPOLAR ELEKTROKOTER
KULLANIM KILAVUZU
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ON/OFF Cihaz1 acma-kapamaya yarayan anahtar.

Cikis giiciinii ayarlama diigmesi.

Pedala basildiginda enerji ¢ikisinin oldugunu gosteren 151kh led.

Foot switch (Ayak pedah) soketi: Cikislar ayak pedalina basilarak gerceklestirilir.

Patient plate (Sase plagi); Bu plak hastaya miidahale edilinen bélgenin en yakinina iyi bir
sekilde irtibatlandirilmalidir (Tercihen iletken jel siiriilerek.). Iyi temas saglanmadiginda
yeterli giicte miidahale yapilamayacagi gibi, bu plagin irtibatlandirildig: bolgede yanmalar
meydana gelebilir.

Spray coagulation (Yakma ve pihtilastirma) cikisi.

Cutting coagulation (Kesme ve pihtilastirma) ¢ikisi.

Bipolar ¢ikisi; Bu cikis kesilen damar agizlarimi 6zel penseti ile daraltarak kanamayi onler.

DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR
Cihaz1 uzun siire kesintisiz kullanmayimniz. Kisa araliklarla da olsa dinlendiriniz.
Ayni anda ii¢ ¢ikistan (Cutting coagulation, spray coagulation, bipolar) birini kullanimiz. ki
cikis1 aym1 anda kullanmayimiz.
Kesme/yakma elektrodunu ¢ikis aninda sase plagiyla kisa devre yaptirmayiniz.

CIHAZLA BiRLIKTE VERILEN STANDART AKSESUARLAR
1 adet monopolar kesme/yakma probu (Enterraptor) ve kablosu.
1 adet patient plate (Toprak elektrodu) ve kablosu.
Monopolar miidahalelerde kullanilan 6zel kabinda 8 adet muhtelif elektrot.
1 adet foot switch (Ayak pedalr)
1 adet bipolar penset ve kablosu(Opsiyonel)

TEKNIK OZELLIKLER
Cutting&coagulation (Kesme ve pihtilastirma) : 60 W
Spray & coagulation (Yakma ve pihtilastirma) : 60 W
Bipolar : 40W
Calisma frekansi (yaklasik) : 350 kHz
Besleme voltaj : 220 V.50 Hz
Boyutlar : 250x80x200 mm
Agirhk : 2.0 kg

Garanti : 2 YIL



